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Jetomat baelz 590 thermocompressor

Weight of the baelz 590 (kg)

DN 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Spheroid 6.3 9.1 14.9 193 253 404 50.6 68 104.3 145 300 460
ductile iron
Steel 7.4 10.2 16 20.4 27 42 526 70 106.3 148 310 470

' /140 g
/d - S
baelz 590 dimensions (mm) [ 1 mm
@ [Te) o —— L —— i
DN BL IH 02 & - S D g iy
PN16/25 PN40 590 590-K T /D o
15 130 175 176 | 109 | 261 %
25 160 202 229 110 @ 262 ‘
B 150 302 302 | 104 | 339 - ‘ B %ww B
40 200 358 358 114 = 349
50 230 402 429 | 124 | 359
65 290 539 573 144 379

80 310 600 695 154 389

h2
h2

100 350 624 912 169 404 ’_ 1 _‘ E == E r-
125 400 836 1066 = 189 | £ e
150 480 1260 244 | 234 T ¥
200 600 1651 268 = 258 e éL
250 730 2070 317 | 307 | N
h= i p :
Dimensions of the baelz 373 actuators | |
(mm) BL l
Designation L X ©d | @D |
E 07 320 | 145 129 !
E 45 560 150 175 4
P21 268 242 LD—NJ Lﬁ
P21V 304 242 ; \
] baelz 590 DN15-125 baelz 590 DN150-300 baelz 590
P22 322 | 242

The differential pressures specified here are limited by the nominal pressure of the housings, if this is lower.
Electric actuators. baelz 480. 590. 585. Plug closes in direction of flow.

Actuator Power Nozzle @ (mm) / Maximum differential pressure APmax (bar)
baelz373- (N) =125 16 20 23 25 30 32 37 40 47 50 60 65 80 90 100 120
E07- 2000 181 75 a7 36 30 21 18 14 13 97 | 85 | 59

E65- 11- 1100 86 36 22 Ui 14 10 9 68 68 46 41 2.8
E65- 20- 2000 181 75 47 36 30 21 18 14 14 97 | 85 | 8.9

E45- 4000 97 | 73 | 62 | 43 | 38 [ 29 | 29 | 19 | 17 | 12 | 11

E66- 15000 76 67 46 43 27 21 {174 11

E88- 100- 10000 50 44 30 28 17 14 1 7.7
Pneumatic actuators. baelz 480. 590. 585. Plug closes in direction of flow.

Actuator | Power req. feed Nozzle @ (mm) / Maximum differential pressure APmax (bar)

baelz 373-  (N) '"f::r‘)"e <20 23 25 30 32 37 40 47 50 60 65 80 90 100 120

P21- 3- 1020 3.0 141 | 106 90 63 56 42 40 29 25 17

P21- 6- 2040 3.0 23 93 79 55 49 37 35 25 22 15

P21- 6- 2040 6.0 294 | 223 | 189 | 133 | 117 89 83 60 53 36

P22- 3- 1846 3.0 37 26 23 16 15

P22- 6- 3692 6.0 73 52 48 32 30

P31- 3- 2480 3.0 110 79 69 48 45

P31- 6- 4960 3.0 93 67 59 41 38

P31- 6- 4960 6.0 220 | 158 | 139 96 89

P32- 6- 4402 3.0 61 42 39 25 19 15 1"

P32- 6- 4402 6.0 141 98 91 5 45 36 25

P41- 6- 7530 6.0 281 195 180 114 89 71 49
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Jetomat baelz 590 thermocompressor

baelz 590

DESCRIPTION

The baelz 590 is a steam/steam ejector (thermocompressor) with flange
connection for recirculation and compression of exhaust vapor.

Housing: GJS-400-18-LT - 5.3103 / GP240GH - 1.0619 (PN 40)
Diffuser: DN 15: X14CrMoS17

DN 25...125: GJS-400-18-LT

= DN 150 and all PN 40: steel, welded
Plug stem and nozzle: stainless steel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flange: Special design according to EN 1092-1 possible

The plug type and the control characteristic are designed and manufactured to
order.

Spindle seal: V-rings in PFTE

Option: baelz 590-K - with cooling tube

Option: silicone-free version

Working media: steam

Leakage class (EN 1349) Spindle @ (mm) Nozzle @ (mm) Stroke
metal-to-metal seal: 0.004% Kvs (better than class IV) DN 15 25-65 19
DN 25 - DN 80 b §_23 22
DN 100 - DN 125* 16 25-65 40
DN 150 16722 25-50 44
DN 200- DN 250 22 65-120 66

*recommended actuators for DN 100 and DN 125:
Stroke 22, Actuator 373-P21-L...; Stroke 40. Actuator 373-P22-L...

T max. (°C) / P max. (bar)

Housing material GJS-400-18-LT - 5.3103 GP240GH - 1.0619
PN 16 PN 25 PN 40
baelz 590 DN 15 - DN 125 240/14 ... 50/16 240/22 ... 50/25
baelz 590 DN 150 - DN 250 240/12.3 ... 50/16 240/19.3 ... 50/25 e ol
baelz 590-K DN 15 - DN 250 350/11.2 ... 50/16 350/17.5 ... 50/25 350/25.7 ... 50/40
Material diffusor
Designation Nominal pressure Material
590 DN 15 PN 16 /25 X14CrMoS17 - 1.4104
590 DN 25...DN 125 PN 16 /25 GJS-400-18-LT - 5.3103
590-DG. ab DN 150 PN 16 /25 Welded steel, diffusor stainless steel
590 DN 15...DN 250 PN 40 Welded steel, diffusor stainless steel
Available nozzle diameters (mm)
DN 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
25 25 5 6.5 8 10 124 16 20 25 65 80
32 32 6.5 8 10 125 16 20 25 32 80 100
4 4 8 10 125 16 20 25 32 40 92 120
(%) 5 5 10 25 16 20 25 22 40 50
6.5 6.5 12.5 16 20 25 32 40 50 65
8 23 30 37 47 55 76
10

DN 150 - DN 250: The indicated nozzle diameters are our default values.
Any desired intermediate sizes are also possible (without additional cost).

1 RETECNO.

C/Alcalde Astinsolo, n® 10 Bajo Izq, 15007, La Corufia, Espaiia, T: 981 210 314, email: retecno@retecno.es CIF: B15061583



baelz automatic

INTERCAMBIADORES DE CALOR,

BPS 01 FANQUES DE CONDENSADO ACOMULADOR

ESTACION DE INTERCAMBIO - INTERCAMBIADORES - BPS05

Baelz fabrica las intercambiadores tubolares, tanques de condensado
y otras acomuladores

baelz

automatic
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baelz automatic

BPS 01 INTERCAMBIADOR DE CALOR EFICAZ

INTERCAMBIADOR DE CALOR VAPOR / AGUA - BPS05

Balz-thermodynamic

Estaciones de intercambio de calor vapor / agua completamente ensambleadas, cableados y
probados , basados en nuestros intercambiadores verticales con su regulacion en el lado del
condensado asegurando un ahorro de energia considerable, la simplificacién y la longeuidad
de los componentes, una solucién simple para todos los problemas de intercambio de vapor /

aguay agua / agua, con mas de 50 afios de experiencia.

baelz

automatic
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Estacion modular

Estacion de intercambio de calor enteramente
automatizada; con los intercambiadores modulares
faciles de reemplazar. 1 médulo tiene la potencia de
200...300 kW. Esta concepcién asegura una seguridad
mas eleuada de funcionamiento; los modulos son
reemplazables.

Todo preparado para funcionar, con la estacién
montada sobre una paleta.

Estacion de agua sobrecalentada (Hot Water Terminal)
o estacion de aceite térmico (Hot Oil Terminal)
Transportable con una paleta manual. Un embalaje
para transporte, no es necesaria.

147-5468116-1.JPG

Estacién Luxese Instant Heat,

FastHeat of Baelz (Calor instantaneo de Baelz)
Derrame equilibrado de la entalpia, vapor, agua
sobrecalentada, aceite sobrecalentado, agua caliente
para calentar locales y procesos.

Estacion de intercambio de calor enteramente
automatizado a través del metodo:
Bélz-thermodynamic, Balz-vapordynamic,
Balz-hydrodynamic, Balz-electrodyn-analog,
Bélz-electrodyn-digital.

Todo preparado para funcionar con la estacién
montada sobre una paleta.

Estacion de vapor (Steam Terminal), estacion de agua
sobrecalentada (Hot Water Terminal), estacion de
aceite sobrecalentada (Hot Water Terminal).
Transportable con una paleta manual. Un ambalaje
para transporte, no es necesaria.

111-5467971-3.JPG
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