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TERMOMETROS BIMETALICOS

Aplicaciones:

- Instalaciones de calefaccion

- Acumuladores de agua caliente
- Centrales solares.

Caracteristicas:
- Clase 2 (DIN 16 203)

Descripcion:

Didmetros nominales

63, 80 y 100 mm.

Elemento de medicidon

Bimetal helicoidal

Disefio del racor

Vaina desmontable con sujecion a presion por junta
torica o tornillo.

Presidn de servicio admisible sobre la vaina

Max. 6 bar

Posicion del racor

263 dorsal

380 radial / dorsal
100 radial / dorsal

Rangos de medicién en °C
0..60,0...120,-30+50

Caja

Acero galvanizado

Aro

Acero cromado

Racor

Vaina G %z B, laton.
Inmersor

@ 8 mm laton.

desde 160°C o |1z 200 mm
Vaina

Longitud I+ =50, 100.

latén.

Esfera

Aluminio, blanco, escala en negro
Aguja

Aluminio, negro

Mirilla

Vidrio

Opciones
- Otros rangos de medicion
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Dimensiones en mm:

Ejecucion estandar

DN Dimensiones en mm

b, ad @D G
63 23 12y 63 G¥%B
80 25 124 80 G¥%B
100 30 124 100 G¥%B

1) d =11 para |; > longitud de vaina
SW =" GAS

Modelo Vertical

Dimensiones en mm:

Ejecucion estandar

DN Dimensiones en mm

Ancho @ ext @ del

de vaina visor

caja
80 25 124 80 G¥%B
100 30 12y 100 G¥%B

1) d =11 para |, > longitud de vaina
SW =" GAS
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conexion Longitud inmersor

50, 100.
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